
Dane  techniczne:

Średnica  mocowania:  ø20mm

Użyteczne  wkłady  do  pisania:

Można  go  łatwo  zamocować  za  pomocą  naszego  
pasującego  adaptera  ø43  mm  -  ø20  mm.  Ołów  jest  
obciążony  sprężyną,  dzięki  czemu  zapewnia  
niezmiennie  dobry  krój  pisma.  Siłę  sprężyny  
można  regulować  za  pomocą  śruby  ręcznej.  Pasuje  
do  standardowych  wkładów  do  długopisów. Numer  przedmiotu  Stepcraft  20542

maks.  użyteczny  skok  sprężyny:  6,0  mm

formacie  G2

regulowana  siła  sprężyny:  0,5N  -  4N

40g

(np.  Schneider  Express  735F)

Waga:  

Długość  całkowita:

ISO  12757-2  G2

Wymagane  akcesoria:

Za  pomocą  tego  małego  długopisu  będziesz  
mógł  pisać,  rysować  lub  po  prostu  robić  znaki  za  
pomocą  systemu  CNC.  Trzpień  posiada  powierzchnię  
zaciskową  ø20  mm.

Opis:

115mm

Adapter  zaciskowy  ø43mm  do  ø20mm

Śruba  
ręczna

powierzchnia  
mocowania

sprężysta  moja
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